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Elektromechaniczny A-napęd 2.2 – wszechstronny, bezpieczny, komfortowy

Większa elastyczność, większe bezpieczeństwo oraz więcej komfortu – nowy A-napęd 2.2 od KFV do automatycznych zasuwnic wielopunktowych AS 3500 i AS 3600 gwarantuje producentom i użytkownikom indywidualnym szereg znaczących korzyści. Z jego pomocą możliwe jest przekształcenie automatycznych zasuwnic wielopunktowych w wariant elektromechaniczny. W nowej wersji 2.2, zakres zastosowań A-napędu został znacznie rozszerzony. Poprzez styk pomocniczy napęd można łączyć z elektrostykami zastępującymi kabel w miejscu przejścia pomiędzy skrzydłem a ramą drzwi. Nadaje to drzwiom atrakcyjny, dyskretny wygląd, oraz sprawia, że podłączenie i montaż są niezwykle proste. W ten sposób komfortowa przestrzeń i łatwość obróbki idą w parze. A-napęd 2.2 może być montowany w drzwiach wejściowych do domów i mieszkań, niezależnie od rodzaju profili.
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Prawdziwie unikalną zaletą jest nowa technologia komunikacji cyfrowej za pośrednictwem magistrali SI-BUS. Z jej pomocą producenci mogą korzystać z opcjonalnego konwertera SI-BUS i narzędzia do analizy SI-BUS. Napęd można dowolnie łączyć z systemami kontroli dostępu SIEGENIA, takimi jak: skaner odcisków palców, panel dotykowy czy transponder oraz urządzeniami innych dostawców. Dzięki innowacyjnemu modułowi IO możliwe jest także podłączenie do już eksploatowanych systemów innych producentów. 

Zalety A-napędu 2.2 docenią również producenci stolarki: wskaźnik LED za pomocą sygnalizacji świetlnej, informuje o aktualnym stanie pracy, a głośność brzęczyka można wygodnie regulować za pomocą przycisku.
AS 3600: nie tylko bezpieczeństwo
Nowy A-napęd 2.2 w połączeniu np. z automatycznym zaryglowaniem AS 3600 firmy KFV oferuje użytkownikom indywidualnym trwałe bezpieczeństwo oraz wysoki poziom komfortu ryglowania i odryglowania drzwi wejściowych do domu. Zasada działania tego wydajnego duetu jest równie prosta, co skuteczna: gdy tylko dwa automatyczne bolce w zamkach dodatkowych zostaną aktywowane przez mechaniczne wyzwalacze, rozpoczynają one proces ryglowania, wysuwając się na 20 mm. Równocześnie zwolnione zostają dwa haki AS 3600, które wsuwają się do elementów ramowych. W ten sposób uzyskujemy poczwórne zabezpieczenie włamaniem do klasy RC3, a użytkownik nie musi już pamiętać o każdorazowym ryglowaniu drzwi. Pozytywnym efektem ubocznym jest to, że drzwi są niezawodnie chronione przed wypaczaniem przez czynniki atmosferyczne, co zapewnia dodatkowy komfort. Równie łatwo odryglujemy drzwi klamką lub kluczem albo elektromechanicznie za pomocą A-napędu 2.2. Dzięki temu otwieranie drzwi jest zarówno wygodne jak i w pełni komfortowe. 
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Większa elastyczność, większe bezpieczeństwo oraz więcej komfortu – nowy A-napęd 2.2 od KFV gwarantuje producentom i użytkownikom indywidualnym szereg znaczących korzyści.
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