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SIEGENIA: nowości w systemie PORTAL HS 
Rozszerzenie portfolio produktów do konstrukcji podnoszono-przesuwnych 

Dzięki licznym innowacjom i ciągłemu doskonaleniu naszych produktów z grupy PORTAL HS SIEGENIA oferujemy Państwu nowe możliwości związane z produkcją i sprzedażą. Atrakcyjne wzornictwo, komfort obsługi czy eliminacja barier architektonicznych pomagają tworzyć komfortową przestrzeń, a z drugiej strony stanowią doskonałe argumenty przydatne w rozmowach handlowych. Nowe rozwiązania przynoszą też korzyści związane ze wzrostem efektywności procesu produkcji. 
Nowy odbojnik: elegancki i subtelny, ułatwia czyszczenie
Nowy odbojnik zdecydowanie wyróżnia się pod względem wizualnym: zintegrowany bezpośrednio z szyną prowadzącą jest niemal niewidoczny, co sprawia, że konstrukcje podnoszono-przesuwne wyglądają elegancko i subtelnie. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest łatwiejsze czyszczenie elementów w dolnej części profili. Nowy odbojnik może być stosowany we wszystkich szynach prowadzących SC systemu PORTAL HS i nadaje się do montażu w konstrukcjach drewnianych, drewniano-aluminiowych oraz systemach z PCV Aluplast HST85, Deceuninck HS476, Gealan S9000, Profine Premidoor 76 i 88, Salamander eD, Rehau Geneo i Synego oraz Schüco LivIngSlide i VekaSlide 82.
Zasuwnica 280 – większa efektywność produkcji
Poszerzenie rodziny zasuwnic HS przez firmę SIEGENIA ogranicza nakład pracy związany z produkcją konstrukcji podnoszono-przesuwnych i zapewnia optymalizację procesu okuwania. Dzięki nowej zasuwnicy 280 nie musimy już stosować dodatkowego doryglowania przy wysokich skrzydłach. Wymiary zasuwnicy zostały dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały typowym maksymalnym rozmiarom skrzydeł PCV, a punkt ryglowania znajdował się blisko górnego narożnika konstrukcji.
Pomysłowe rozwiązania do wózków jezdnych 
Nowością w ofercie firmy SIEGENIA są dwa rozwiązania do wózków jezdnych. Nowe elementy centrujące do wózków jezdnych HS 350 pasują do większości systemów profili PCV i są oferowane jako akcesoria opcjonalne. Po zamontowaniu przez zatrzaśnięcie (jednym ruchem ręki) gwarantują dokładne osadzenie wózka jezdnego w rowku skrzydła, dzięki czemu skutecznie chronią przed działaniem sił poprzecznych, które mogą powodować lekkie przechylenie wózków. Ten praktyczny element docenią także użytkownicy, ponieważ prawidłowe osadzenie wózków jezdnych wpływa na płynność pracy i komfort obsługi systemu. 
	
Zoptymalizowaliśmy również sposób mocowania wózków jezdnych HS 400 compact. Stało się to możliwe poprzez wprowadzenie dodatkowej złączki do montażu wózków jezdnych. Element, w którym osadzana jest listwa łącząca, dzięki swojej przemyślanej konstrukcji, usprawnia przebieg procesu produkcji. 
SOFT CLOSE i SOFT STOP: najwyższy komfort obsługi
SIEGENIA rozbudowała też funkcję amortyzacji skrzydła, zwiększając komfort jego obsługi. W 2. kwartale 2022 roku zamierza poszerzyć ofertę o funkcję SOFT STOP, będącą uzupełnieniem sprawdzonej funkcji SOFT CLOSE. Zasada działania nowego rozwiązania jest podobna do SOFT CLOSE, dlatego stanowić będzie atrakcyjną alternatywę w zależności od konkretnych potrzeb użytkownika. SOFT STOP, podobnie jak nowa, dodatkowa wersja SOFT CLOSE ma niewielkie wymiary, co przełoży się ograniczenie nakładów montażowych. Obydwa rozwiązania, zaprojektowane pod kątem wąskich profili PCV, będzie można zintegrować ze skrzydłem bez konieczności dodatkowego frezowania. Sprawdzą się one również w przypadku aluminiowych konstrukcji HS. 
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Motyw I: SIE_PORTAL_HS_Anschlagpuffer_Presse.jpg 
Nowy odbojnik do PORTAL HS firmy SIEGENIA jest niemal niewidoczny, co sprawia, że konstrukcje podnoszono-przesuwne wyglądają elegancko i subtelnie. 

Motyw II: SIE_PORTAL_HS_Getriebefamilie_170_220_260_280_Presse.jpg 
Rodzina zasuwnic w rozmiarach 170, 220 i 260 została poszerzona o wariant 280, który pozwala na optymalizację procesu produkcji wysokich elementów.

Motyw III: SIE_PORTAL_HS_350_Zentrierstücke.jpg
Nowe elementy centrujące do wózka jezdnego HS 350 montowane są przez zatrzaśnięcie (jednym ruchem ręki) i gwarantują dokładne osadzenie wózka jezdnego w rowku skrzydła.

Motyw IV: SIE_PORTAL_HS_400 compact_Detail_Presse.jpg
Zoptymalizowany montaż okuć w przypadku wózka jezdnego HS 400 compact: nowa złączka, w której osadzana jest listwa łącząca usprawnia przebieg procesu produkcji. 

Motyw V: SIE_PORTAL_HS_SOFT CLOSE_neue und bewährte Generationen_Presse.jpg
Już wkrótce ofertę wzbogaci nowa generacja SOFT CLOSE i SOFT STOP do wąskich profili. Obydwa rozwiązania przeznaczone do konstrukcji PCV i aluminiowych, będzie można zintegrować ze skrzydłem bez konieczności dodatkowego frezowania. 
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